
Unión de los extremos de la banda
La unión de los extremos de la banda en el campo nunca ha sido 
tan fácil, Alligator® Quick Fix™ necesita solo de herramientas 
sencillas para realizar una unión sólida en pocos minutos. 
En este paquete se incluyen las instrucciones detalladas.  

Alligator® 
QUick fix ™

RS62
1.5 - 3.2 m

m
 

(0.19 - 0.25 pulg)

RS125
3.2 - 4.8 m

m
 

(0.19 - 0.25 pulg)

RS187
4.8 - 6.4 m

m
 

(0.19 - 0.25 pulg)

Así es cómo 
funciona:  
www.flexco.com/quickfix
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Espesor de la 
banda  

(milímetros)

Diámetro 
máximo de 

la polea
mm

Ancho de 
banda

mm
Número de 

pedido
código 

del 
artículo

RS
62 1.5– 3.2 50

300 RS62QF/300NC 50119
600 RS62QF/600NC 50120
900 RS62QF/900NC 50121

1200 RS62QF/1200NC 50137

RS
12

5

3.2– 4.8 75

300 RS125QF/300NC 50138
600 RS125QF/600NC 50139
900 RS125QF/900NC 50140

1200 RS125QF/1200NC 50141

RS
18

7

4.8– 6.4 102

300 RS187QF/300NC 50142
600 RS187QF/600NC 50143
900 RS187QF/600NC 50147

1200 RS187QF/1200NC 50149
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Alligator®

Quick Fix™

RS187 
4.8 - 6.4 m

m

RS125 
3.2 - 4.8 m

m

RS62
1.5 - 3.2 m

m
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cómo unir una banda

1.

2.

3. 4.
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