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À faire soi-même : réparer une bande transporteuse
Le kit de jonction Alligator® Quick Fix™ vous permet de réparer rapidement votre bande directement sur site. Le kit 
inclut tout ce dont vous avez besoin pour une jonction de bande complète, y compris un outil d'installation facile 
à utiliser. La jonction finale avec les agrafes Alligator est résistante et durable – idéale pour une grande variété 
d'applications légères et moyennes.

ALLIGATOR® QUICK FIX™ 

À faire soi-même

Fonctionne également sur les 
bandes usées

Sélection simple

Installation dans tous les 
environnements

Jonction résistante, durable

Facile à installer



ALLIGATOR® QUICK FIX™

À faire soi-même :  
jonction de bande

Aussi simple qu'1 et 2 font 3
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Sélection simple Facile à installer Rapidement opérationnel

Comment 
ça marche :  
www.flexco.com/quickfix

Chaque kit de jonction contient deux barrettes d'agrafes, un axe, un jeu de 
rondelles, un outil d'installation jetable et des instructions d'installation.

Épaisseur de 
bande 

mm

Plus petit diamètre 
de tambour

mm

Largeur de 
la bande

mm
Référence Code 

article

RS
62 1,5– 3,2 50

300 RS62QF/300NC 50119
600 RS62QF/600NC 50120
900 RS62QF/900NC 50121
1000 RS62QF/1000NC 50210
1200 RS62QF/1200NC 50137

RS
12

5

3,2– 4,8 75

300 RS125QF/300NC 50138
600 RS125QF/600NC 50139
900 RS125QF/900NC 50140
1000 RS125QF/1000NC 50211
1200 RS125QF/1200NC 50141

RS
18

7

4,8– 6,4 100

300 RS187QF/300NC 50142
600 RS187QF/600NC 50143
900 RS187QF/900NC 50147
1000 RS187QF/1000NC 50214
1200 RS187QF/1200NC 50149


