~ MHCP

Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz fiir starke Beanspruchung

Massiv, robust, sofort einsatzbereit

Der MHCP-Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz fir starke Beanspruchung hat segmentierte SuperShear™-
Blatter, die fur die schwierigsten Einsatzbedingungen, wie nasse, klebrige Materialen, entwickelt wurden
und dabei eine gleichmaliige Reinigungsleistung behalten. Die massiven Blatter haben eine langere
Lebensdauer und sind in einem Schnellwechseleinsatz untergebracht. Dies ist ein Abstreifer, der auch
den schwierigsten Job erledigt - und das bei minimalem Wartungsaufwand. i
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Zu den dualen
Spannvorrichtungsoptionen
gehdren Feder-, automatische Luft/
Wasser- oder Stickstoff-Systeme

Grol8 und widerstandsféahig,
SuperShear nimmt es mit den
zéhesten Materialien auf

Robuste, dreiteilige
Steckachse fiir zusétzliche
Stabilitat

Durch Einfiigen/Entfernen von
segmentierten 150 mm-Bléttern

. fiir viele Blattbreiten geeignet
Da einfach zu

entfernen, lassen sich
die Blattkassetten in
Sekunden auswechseln

Merkmale und Vorteile

o An mechanischen Verbindern einsetzbar. Die stoBdimpfenden Spannvorrichtungen sind fiir mechanische Verdindungen geeignet,
ob gehobelt oder ungehobelt, ohne dass der Verbinder oder der Abstreifer beschiddigt wird und mit minimaler Unterbrechung des
Reinigungsvorgangs.

 Kann anstelle von anderen Abstreifern eingesetzt werden. Die MHCP-Blattkassette passt auf die Steckachsen anderer Hersteller.
Dadurch kénnen Sie die Vorteile der SuperShear-Blatter kennenlernen, ohne einen ganz neuen Abstreifer zu montieren.

« Umfassendes Reinigungssystem. Zusammen mit dem MHS Sekundérabstreifer bildet er ein System, das selbst bei anspruchsvollsten
Bandreinigungs-Anwendungen eine maximale Reinigungsleistung garantiert.

 Konzipiert fiir Bergbau-Forderanlagen. Hergestellt aus korrosionsbestindigem, hochwiderstandsfihigem Stahl wird der MHCP fiir
Bandbreiten von 600 bis 3000 mm geliefert. Weitere GrofSen auf Anfrage.
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MHCP

Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz fiir
starke Beanspruchung

Maximale Bandgeschwindigkeit

6 m/s

Temperaturbereich
-35°C bis 82 °C

Mindest-Trommeldurchmesser

500 mm

Blatthohe
350 mm

CEMA Klassifizierung
Klasse 5

Bestellinformation

MHCP HD-Kopfabstreifer mit Wechseleinsatz
mit Federspannvorrichtung (PST)

Nutzbare Verschleilange des Blatts

200 mm

Blattmaterial

Urethan 90 Durometer
(markenrechtlich geschiitzt fiir
Abriebfestigkeit und Langlebigkeit)

Maximale
Gesamt-Steckachsenldnge

—— Maximale Uberspannung ——

Erhiltlich fiir Bandbreiten von
600 bis 3000 mm

Blattkassettenséatze

(enthélt Blitter, Kassetten und

Léng
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Mittel-Steckachse
Gesamt-Steckachsenlange

Vertikal
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AbstreifergroRe + 1450 mm
Maximale Uberspannung
AbstreifergroBe + 1050 mm

Bandbreite | Blattabdeckung | Bestell- | Artikel- Befestigungsschrauben
mm mm nummer | nummer Bandbreite Bestell- Artikel- —m= Horizontal
600 450 MHCP-24S | 75929 mm nummer | nummer . . .
750 600 MHCP-30S | 75930 600 MHCP-BCK24 | 75953 Erforderliche horizontale Lichte
900 750 MHCP-36S | 75931 750 MHCP-BCK30 | 75954 175mm . .
1050 300 MHCP-82S | 75032 900 MHCP-BCK36 | 7595 Erforderliche vertikale Lichte
1200 1050 MHCP-48S | 75933 1050 MHCP-BCK42 | 75956 475 mm
1350 1200 MHCP-54S 75934 1200 MHCP-BCK48 75957 -
1500 1350 MHCP-60S 75935 1350 MHCP-BCKE2 75958 Steckachsenpositionstabelle
1800 1650 MHCP-725 | 75936 1500 MHCP-BCKGO | 75959 A X Y c
2100 1950 MHCP-84S 76800 1800 MHCP-BCKZ | 75960 500 254 365 445
2400 2250 MHCP-96S 78955 2100 MHCP-BCKBT | 78810 525 267 365 451
2700 2550 MHCP-108S | 90167 2200 MHCP-BCKI6 | 78957 550 219 365 460
3000 2850 MHCP-120S | 90168 2700 VHCP-BCKI0s | 9015 232 ;2; 222 :3;
Bearbeitungszeit: 1 Werkta
g g me:g] OF" d MfHE:-BEBTZO h 9?416 025 318 i 8
entfernen. Siuer diinKe:;]sz:teer?lit dam(i)(;esneutzten 650 330 365 492
MHGP HD Koplabstreier mit Wechsaleinsatz [ WANMEGhE g eb A [ [ [
mit tragbarer Luft-Spannvorrichtung (PAT) Kassette kdnnen dann neue Blatter fiir den
Bandbreite | Blattabdeckung | Bestell- | Artikel- nachsten Austausch eingesetzt werden. 725 368 365 518
— — nummer | nummer Bearbeitungszeit: 1 Werktag 750 381 365 527
600 450 MHCP-24P | 78723 775 | 3% | 365 537
750 600 MHCP-30P | 78724 800 | 406 | 365 546
900 750 MHCP-36P | 78725 Angaben Steckachsenposition 85 | 419 | 365 | 556
1050 900 MHCP-42P | 78726 ~ 850 432 365 565
1200 1050 MHCP-48P | 78727 \ 875 | 445 365 575
1350 1200 MHCP-54P 78728 900 457 365 584
1500 1350 MHCP-60P 78729 925 470 365 594
1800 1650 MHCP-72P 78730 950 483 365 606
2100 1950 MHCP-84P 78731 A + 975 495 365 616
2400 2250 MHCP-96P 78959 Verschieben * 1000 508 365 625
2700 2550 MHCP-108P 90169 Sie Cauf dem %\ 1025 521 365 635
3000 2850 MHCP-120P | 90170 Kreisbogen 105 | 533 365 648
Bearbeitungszeit: 1 Werktag ! ®/ 1075 546 365 657
1100 565 365 673
A =Trommeldurchmesser + Belag und 1125 581 365 686
Forderband 1150 597 365 699
C = Mdgliche Position der Steckachse, falls 175 610 365 m
Umsetzen erforderlich 1200 625 365 -
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