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取扱簡単
開いたプレートの先端に波形（スキャロップ・エッジ）の成型加工を
施した新設計により、台座プレートに連結ファスナーを素早く、しか
も乱れることなくセットできます。

また、広く開いたプレートを採用し、ベルトを無理なくファスナー内
に挿入することができます。

安全設計
クランプバーにアクメネジ（米国ANSI規格角形）を採用した設計に
より、安全性と高いグリップ力が求められる厚物・高張力ベルトに
対して最大のグリップ力を発揮します。

クランプバーと広く開いたプレートのグリップ部には刻みを設け、
クランプ力を確実に高めると同時に作業効率を向上させました。

素早い作業
Rapid Loader™ （ラピッドローダー）は装鋲式リベットがホルダー
に装着され、同時に20本のリベットを打ち込むことができます。  
そのため、作業時間を短縮するだけでなく、作業者の疲労軽減にも
役立ちます。

よりスマートに

MSRTアルミ軽量 
ツール
Flexco® SR™ファスナーエンドレス加工ツー
ルMSRTはアルミ製で軽量ポータブル、取
扱いやすく、作業性を重視したツールで
す。MSRTツールは厳しい作業環境で、常に
重搬送ベルトエンドレス加工用ツールとし
て、設計され、多くの現場で支持されてい 
ます。

ファスナーの先端形状により、素
早く正確な位置決めが可能です。

開きプレートの採用により、開い
た連結ファスナー内にベルトをス
ムーズに挿入できます。
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FLEXCO® SR™

リベット式ヒンジ型ファスナーの取付け
打ち込みツールの
機能と利点

アルミ製 MSRT、MSRT8 & MSRT9  
マルチリベットエンドレス加工用ツール
使いやすいポータブル設計で複数のリベットを素早く簡単に打ち込むことができま
す。 アルミ製 MSRT ツールはベルト、ファスナー、ガイドブロックを所定の位置に正し
く、しっかりと固定するために、接合部はプロフィールが低く均一な張力を保つ仕上が
りとなります。 アルミ製 MSRT アプリケーターセットには、SR700 マルチガイドブロ
ック（２台）、 SR759 マルチドライバーロッド（２個）, ２キロハンマー（２本）、 シリ
コンオイル潤滑剤、 キャンバス布製キャリーバッグが含まれています。

プレート先端が波形に機械加工さ
れたScalloped Edge™ は台座にフ
ァスナーをセットする際、正確に位
置決めが可能です。 

クランプ用にアクメネジを採用し
素早い作業が可能となり、厚物・高
張力ベルトをクランプする際にも
最大のクランプ力を発揮します。

Rapid Loader™ 装鋲式連結リベッ
トの採用でセット作業が大幅に簡
略化され、ガイドブロック全体に
わずか１組の連結リベットをセッ
トするだけで完了します。

アルミニウム成分

アルミニウム
合金タイプ

パーセント（％）
マグネシウム 

Mg
チタン 

Ti
5356 5.5 0.2

6005 0.6 0.1

6061 1.0 0.0

7075 2.5 0.0

代理店名： 

オーダー情報
アルミ製 MSRT アプリケーターセット

ベルト幅 オーダー
番号

アイテム
コードmm in.

750 30 MSRT-30-AL 40771

900 36 MSRT-36-AL 40773

1050 42 MSRT-42-AL 40775

1200 48 MSRT-48-AL 40776

1500 60 MSRT-60-AL 40782

1800 72 MSRT-72-AL 40783

2130 84 MSRT-84-AL 40784

2430 96 MSRT-96-AL 40785

アルミ製 MSRT8 アプリケーターセット
1200 48 MSRT8-48-AL 41115

1500 60 MSRT8-60-AL 41116

1800 72 MSRT8-72-AL 41117

2130 84 MSRT8-84-AL 41118

2430 96 MSRT8-96-AL 41119

アルミ製 MSRT9 アプリケーターセット
1200 48 MSRT9-48-AL 41812

1500 60 MSRT9-60-AL 41813

1800 72 MSRT9-72-AL 41814

2130 84 MSRT9-84-AL 41815
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