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轻型带扣

制浆和造纸行业专用轻
型输送带拼接
Clipper® 针扣紧固系统
适合浆捆和料卷搬运的理想接头

Clipper® 针扣接头是制浆厂和造纸厂浆捆和料卷搬运区域轻
型输送带的理想选择。工厂可轻松安装这些接头来实现快
速输送带更换。双重排列抓紧设计使针扣具有极佳的紧固
能力且不会破坏输送带主体的完整性。

Clipper 针扣通过机器安装，可获得精确、牢固、平滑的接
头。提供多种不同的钉扣机，可满足各种现场、生产或特
殊应用的钉扣需求。设计的所有钉扣机都具有耐用和快速
安装的特点。

Clipper 针扣可用于最厚 10 mm、滚筒最小直径为 24 - 
175 mm 的输送带。

Alligator® 卡钉蝴蝶带扣系统
制浆厂和造纸厂专用耐用型接头

Alligator® Ready-Set™ 卡钉蝴蝶带扣系统是多种轻型和中型带扣应
用的理想选择。系统可以预插入卡钉的一体式带扣条带的形式提
供，可加快安装速度，最大程度缩短停机时间。它们是使用轻型输
送带在贮木场进行木片搬运的工厂以及损纸输送带的理想选择。

Alligator 卡钉可用于 1.5 mm 至 6.4 mm 厚、滚筒最小直径为 
50 – 102 mm 的输送带。可通过能携带到作业现场进行安装的便
携、轻便的安装工具进行轻松的安装。

有关 Anker® 针扣和 Alligator® 卡钉蝴蝶带扣系统的其他信息，请联
系您当地的 Flexco 代表或访问 Flexco.com。


