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Características y beneficios Características y beneficios
Limpiador Motorizado de Cepillo Limpiador Banda Chevron

Limpiador Motorizado de Cepillo y 
el Limpiador Banda Chevron

•	 Giro libre. Solo funciona cuando la banda está en funcionamiento.
•	 Limpieza automática. La longitud de los dedos, el espacio y su acción 

giratoria permiten que el material que se regresa pegado a la banda se 
caigan en lugar de atascarse.

•	 Hule SBR de gran resistencia. La duración del cilindro está entre 1 y 
3 años dependiendo de las condiciones de la aplicación y el material 
que se transporta.

•	 Fácil de instalar. Pocas piezas y las instrucciones de instalación fáciles 
de usar simplifican el trabajo.

•	 Funciona con las bandas de empalmes mecánicos o vulcanizadas.
•	 Funciona en bandas reversibles.

dedos de caucho de 50 mm (2") que 
descargan lentamente el material 
que se regresa pegado a la banda 
de las varillas elevadas o chevron

Opción para quitar y reemplazar 
los segmentos de anillo de dedo 
de caucho de 75 mm (3") de 
ancho individualmente o como un 
cilindro completo

El versátil juego de 
tensores se puede 
instalar para empujar 
o jalar el limpiador

Reemplazo rápido del cilindro. 
Sencillamente afloje los tornillos 
de ajuste, deslice el cilindro viejo 
para sacarlo, deslice el cilindro 
nuevo para colocarlo y vuelva a 
apretar los tornillos

Limpia eficazmente el polvo de madera 
persistente de las bandas Chevron
Las bandas Chevron presentan un problema especial para la limpieza eficiente, especialmente cuando las 
astillas y la corteza están húmedas. Hay más área de superficie y cavidades para que las partículas finas se 
peguen y un limpiador de hoja plana tradicional no limpia eficazmente la superficie de la banda. El Limpiador 
motorizado de cepillo Y el limpiador de banda Chevron incluye opción ideal para la limpieza del polvo de 
madera persistente de estas bandas.

•	 Limpieza máxima. Gira de forma opuesta a la 
dirección de la banda para una limpieza óptima.

•	 Cerdas con un patrón exclusivo. Ayuda en la 
reducción de acumulación y atascos de material.

•	 Tensores ajustables. Permite un ajuste fácil del cepillo 
a la banda a medida que se desgastan las cerdas.

•	 Funciona con las bandas mecánicamente 
aseguradas o vulcanizadas.

1 o 2 HP (dependiendo del ancho de la banda) 
HP= Caballos de potenciaMotor de engranaje de 180 RPM

Los soportes de ajuste permiten la 
sobretensión del cepillo en la banda 
a medida que se desgastan las cerdas

Las cerdas de 
polipropileno con un 
patrón exclusivo reducen 
la acumulación de material
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Limpiador de Cepillo Motorizado
208-230/460 VAC Motor de 3-Fases

Cepillos  
de reemplazo

Ancho  
de banda

Cobertura 
de cepillo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo
Número  

de  
pedido

Código 
del 

artículomm in. mm in. IP55* IP66**
450 18 450 18 MBC-18 79494 MBC-18-S 91571 MBRD-18 79514
600 24 600 24 MBC-24 79495 MBC-24-S 91572 MBRD-24 79515
750 30 750 30 MBC-30 79496 MBC-30-S 91573 MBRD-30 79516
900 36 900 36 MBC-36 79497 MBC-36-S 91574 MBRD-36 79517

1050 42 1050 42 MBC-42 79498 MBC-42-S 91575 MBRD-42 79518
1200 48 1200 48 MBC-48 79499 MBC-48-S 91576 MBRD-48 79519
1350 54 1350 54 MBC-54 79500 MBC-54-S 91577 MBRD-54 79520
1500 60 1500 60 MBC-60 79501 MBC-60-S 91578 MBRD-60 79521
1800 72 1800 72 MBC-72 79502 MBC-72-S 91579 MBRD-72 79522
2100 84 2100 84 MBC-84 79503 MBC-84-S 91580 MBRD-84 79523

Información para pedidos

LIMPIADOR MOTORIZADO DE CEPILLO (MBC) & CHEVRON BELT CLEANER (CBC)

* motor estándar
** motor sellado opcional
Otros motores disponibles bajo solicitud
Tiempo de entrega: 1 día hábil

38mm (1-1/2”)

300mm (12”)

140mm (5-1/2”)

MBC Medidas de la flecha
Límites de los baleros

495mm (19-1/2”)

470mm (18-1/2”)
178mm (7”)

1 HP

2 HP

244mm(9-5/8”)

•	 Velocidad máxima de la banda 
MBC: 3.5 M/Seg (700 FPM); 

	 CBC: 2.5 M/Seg (500 FPM)
•	 Clasificación de temperatura 

MBC: -30°C to 82°C (-20°F to 180° F)
	 CBC: -35°C to 82°C (-30°F to 180°F)
•	 Clasificación CEMA de limpiadores 

MBC: Clase 4; CBC: Clase 3
•	 Diámetro total del cepillo 

MBC: 305mm (12"); CBC: 238mm (9-1/2")
•	 Material de las cerdas 

MBC: Polipropileno
	 CBC: Rubber 45-A durometer

•	 Longitud de las cerdas 
MBC: 83mm (3-1/4"); CBC: 50mm (2")

•	 Diámetro del eje 
MBC: 38mm (1-1/2"); CBC: 25mm (1") hex

•	 Longitud del eje 
MBC: Ancho de la banda + 1067mm (42")

	 CBC: Ancho de la banda + 750mm (30")
•	 Altura máxima de Chevron o empujador       

MBC: 13mm (1/2"); CBC: 25mm (1")
•	 Disponible para anchos de banda 

450 to 2100mm (18" to 84")
•	 Espacio horizontal requerido
	 MBC: 305mm (12"); CBC: 250mm (10")
•	 Espacio vertical requerido
	 MBC: 305mm (12"); CBC: 250mm (10")

 •	 Voltaje del motor y HP† 
208-230/460VAC 3-Fases*

	 1HP – Limpiadores 450-1050mm (18-42")     
2HP – Limpiadores 1200-2100mm (48-84")

	 †HP= Caballos de potencia 
*Otros motores disponibles bajo solicitud

•	 Motor Standards (MBC Only) 
IP55 or IP66

•	 RPM del cepillo (MBC Only) 
180
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Chevron Belt Cleaner Replacement 
Drums w/Fingers

Ancho  
de banda

Cobertura 
de los dedos

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículo

Número  
de  

pedido

Código 
del 

artículomm in. mm in.
450 18 450 18 CBC18 76668 CRDF18 90631

600 24 600 24 CBC24 76669 CRDF24 90632

750 30 750 30 CBC30 76670 CRDF30 90633

900 36 900 36 CBC36 76671 CRDF36 90634

1050 42 1050 42 CBC42 76672 CRDF42 90635

1200 48 1200 48 CBC48 76673 CRDF48 90636

1350 54 1350 54 CBC54 76674 CRDF54 90637

1500 60 1500 60 CBC60 76675 CRDF60 90638

1800 72 1800 72 CBC72 90762 CRDF72 90639

2100 84 2100 84 CBC84 90763 CRDF84 90640

Tiempo de entrega: 1 día hábil

178mm (7”)

244mm(9-5/8”)

Guías y especificaciones

Límite del cuñero

Ancho de Banda +1067mm (42")

508mm 
(20")

143mm 
(5.62")

214mm 
(8.44")

38mm Diámetro
(1.5")


